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La sencillez del 2
Con el nuevo Sistema 2 hilos, hacemos que la instalación sea sencilla.

La fiabilidad del 2
2 hilos no polarizados que evitan cualquier posibilidad de error en la instalación.

La adaptabilidad del 2
Te permite pasar de una instalación de portero a videoportero aprovechando el cableado existente.

Por eso hemos simplificado la instalación
hasta llegar a  su esencia.

PRESENTACIÓN DEL

SISTEMA 2 HILOS

En nuestro caso, todo lo hemos reducido a 2.

NUEVO SISTEMA TEGUI 2 HILOS
PARA VIDEOPORTEROS Y PORTEROS.

PORQUE EN COMUNICACIÓN
TODO SE REDUCE A 2

EN TEGUI QUEREMOS HACER LA VIDA MÁS FÁCIL

32
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LA FUNCIONALIDAD
Y LAS ESPECIFICACIONES
DEL SISTEMA 2 HILOS

En Tegui hemos simplificado nuestro sistema

hasta llegar a lo indispensable, a 2.

Sin descuidar lo más importante:
sus funcionalidades y especificaciones.

Especificaciones del Sistema 2 hilos:

Hasta 3.900 viviendas, 5 puestos internos por vivienda.

Hasta 96 placas de calle de vídeo.

Distancia máxima entre placa de calle y el último puesto interno: 600 metros.

Funciones del Sistema 2 hilos:

Secreto de conversación. Indicación de ocupado
por tonalidad.

Intercomunicación entre puestos internos hasta
un máximo de 5, entre viviendas o dentro de la
misma vivienda.

Hasta 4 tonos de llamada.

Doble llamada. El pulsador de la puerta de la
vivienda puede sustituir al timbre en el punto
interno.

En instalaciones de vídeo con varios monitores,
se transfiere la imagen de la llamada a cualquiera
de los monitores de la instalación.

Funciones auxiliares sin cableado adicional
(encendido de luces...).

Comunicación con el sistema domótico
In One by Legrand

54
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UNA BUENA PRIMERA IMPRESIÓN
ESTÁ ASEGURADA

Placas de calle antivandálicas
de videoportero color y portero 2 hilos.

Porque la primera impresión siempre es muy importante,
ten en cuenta hasta el más mínimo detalle de tu hogar.

Placa matricial antivandálica con un cuidado diseño
en acero inoxidable y teclado alfanumérico.
Disponible en videoportero y portero.

SERIE 600

LA ELEGANCIA CONSISTE
EN CUIDAR TODOS LOS DETALLES

Con un innovador diseño, este nuevo monitor de Tegui pone a tu
disposición la más moderna tecnología para hacerte la vida más fácil.

Características:

Manos libres.
Pantalla TFT en color de 3,5”.
Diseño elegante en aluminio.
Montaje superficie.
Tamaño reducido: 170 x 161 x 25 mm.
Función de vigilancia.
Regulación de volumen de llamada. Posibilidad de anulación de llamada.
Elección de melodías.
Regulación color, contraste y luminosidad.
Intercomunicación. Posibilidad de comunicarse
con las diferentes habitaciones de la vivienda
u otras viviendas.

76

MONITOR MANOS LIBRES, 2 HILOS, COLOR.
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LA VARIEDAD DE SIEMPRE
EN EL SISTEMA 2 HILOS

Placas de calle, monitores y teléfonos 2 hilos.

El diseño de la Serie 7 también para el Sistema 2 hilos.

Otros acabados
opcionales de

placas de calle.

En Tegui queremos simplificarte las cosas al máximo, como

hemos hecho con el nuevo Sistema 2 hilos.

Por eso, todos nuestros productos de instalación de videoportero

y portero Sistema 2 hilos son compatibles entre sí.

Puedes hacer cualquier combinación de productos del Sistema

2 hilos dentro de una instalación: en la calle podemos instalar

placas de calle de la Serie 7 (2 hilos) y Serie 600. En la vivienda

podemos instalar monitores Serie 7 (2 hilos) y Manos Libres y

teléfonos Serie 7 (2 hilos).

Así de fácil te lo ponemos en Tegui.

Pero además, añade nuevas
funcionalidades a los monitores y
teléfonos de la Serie 7:

Regulación de  volumen y exclusión de
llamada.
Doble llamada: el pulsador de la puerta y
el puesto interno, un mismo timbre.

Máxima fiabilidad y rapidez de instalación.
Modularidad.
Perfil extraplano.
Distintos acabados para personalizar tu hogar
(anodizado, antracita, blanco y bronce).

Todas las ventajas y beneficios de las
placas Serie 7, Tegui las mantiene para la
nueva tecnología 2 hilos:

98

SERIE 7

TOTAL
COMPATIBILIDAD
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KIT VIDEOPORTERO 2 HILOS MONITOR B/N

Videoportero de 1 vivienda. El kit incluye placa Serie 7, caja de
empotrar, monitor Serie 7 con imagen b/n, alimentador y adaptador
de vídeo.

Llamada electrónica con confirmación de llamada en placa. Secreto
de comunicación. Iluminación de escena, telecámara orientable
en vertical y horizontal. Monitor con autoencendido para vigilancia.

El sistema admite hasta 3 monitores  Serie 7 en paralelo con la
misma llamada. Para la instalación del 2º y 3er monitor añada un
alimentador E-63 (3760 01) por cada monitor. Conecte cada monitor
a una salida del  distribuidor de vídeo (3760 86).

Ampliable a una segunda puerta de acceso.

Hasta 200m entre placa y puesto interno más alejado (ampliables
a 600m).

Consulte para mayor número de puestos internos, placas de
calle o distancias.

INSTALACIONES VIDEOPORTERO 2 HILOS
VIVIENDAS UNIFAMILIARES

Descripción:

Funcionamiento:

Opciones:

KIT VIDEOPORTERO 2 HILOS MONITOR MANOS LIBRES

2

2

2 2

Tipo cable  >0.2 mm2 Telefónico Cat. 5 AWG-24 376935

Placa > Monitor 50 m 140 m 155 m 200 m

E-63/ Adapt. vídeo > Monitor 50 m 110 m 80 m 200 m

Placa > E-63/ Adapt. vídeo 50 m 115 m 200 m80 m

Distancias y secciones

Videoportero con imagen color de 1 vivienda. El kit incluye placa
Serie 7, caja de empotrar, monitor manos libres con imagen color,
alimentador y adaptador de vídeo.

Llamada electrónica con confirmación de llamada en placa. Secreto
de comunicación. Iluminación de escena, telecámara orientable
en vertical y horizontal. Monitor con autoencendido para vigilancia.

El sistema admite hasta 3 monitores manos libres en paralelo
con la misma llamada sin alimentación adicional. Sólo el monitor
configurado como maestro se encenderá durante la llamada.

Ampliable a una segunda puerta de acceso.

Hasta 200m entre placa y puesto interno más alejado (ampliables
a 600m).

Consulte para mayor número de puestos internos, placas de
calle o distancias.

Descripción:

Funcionamiento:

Opciones:

Tipo cable  > 0.2 mm2 Telefónico Cat. 5 AWG-24 376935

Placa > Monitor 50 m 140 m 140 m 200 m

E-63/ Adapt. vídeo > Monitor 50 m 90 m 60 m 200 m

Placa > E-63/ Adapt. vídeo 50 m 115 m 200 m80 m

Distancias y secciones

1.112,00 €3760 31 (composición)

9
0

140

230V

12BUS

189

21
9

1
0

5

35

133

13
3

116

11
6

1.400,00 €3760 41 (composición)

170

16
1

9
0

140

230V

12BUS

1
0

5

35

133

13
3

116

11
6

2

2

2 2

1110

TARIFA RÁPIDA SISTEMA 2 HILOS
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VIDEOPORTERO 2 HILOS

INSTALACIONES VIDEOPORTERO 2 HILOS
de 3 a 12  VIVIENDAS

Dimensiones: 133 x 232 mm (3 a 10 viviendas),133 x 331 mm (12 viviendas)

803,75 €

3 viviendas

804,36 €

4 viviendas

806,10 €

5 viviendas

806,88 €

6 viviendas

811,08 €

8 viviendas

816,15 €

10 viviendas

867,23 €

12 viviendas

Placas de calle Serie 7:Descripción:

Funcionamiento:

Opciones:

Instalación de videoportero 2 hilos compuesta por placa
Serie 7, monitores, alimentador y adaptador de vídeo.

Llamada electrónica con confirmación de llamada en
placa. Secreto de comunicación. Iluminación de escena,
telecámara orientable en vertical y horizontal. Monitor
con autoencendido para vigilancia.
Con instalaciones de varios accesos, si se intenta llamar
desde una placa de calle cuando ya existe comunicación
entre una vivienda y otra placa se emitirán señales
sonoras indicando que el sistema está ocupado.

El sistema admite hasta 3 monitores  en paralelo con
la misma llamada.
Instalaciones con monitor manos libres: El sistema
admite hasta 3 monitores manos libres en paralelo con
la misma llamada sin alimentación adicional. Sólo el

monitor configurado como maestro se encenderá
durante la llamada.

Instalaciones con monitor Serie 7: Para la instalación
del 2º y 3er monitor añada un alimentador E-63 (3760
01) por cada monitor. Conecte cada monitor a una salida
del distribuidor de vídeo (3760 86).

Con una placa de calle el sistema admite hasta 32
puestos internos sin alimentador adicional.
Con 2 placas de calle el sistema admite hasta 24 puestos
internos sin alimentador adicional.

Consulte para mayor número de puestos internos,
placas de calle e instalaciones en las que se mezclan
monitores manos libres y Serie 7.

DISTANCIAS MÁXIMAS CON MONITOR MANOS LIBRES Y DISTRIBUIDORES EN PLANTA

Tipo cable

52  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

26  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

10  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

5  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

 > 0.2 mm2 Telefónico Cat. 5 AWG-24 376935

50 m
50 m
30 m

50 m
40 m
40 m

50 m
50 m
50 m

50 m
50 m
50 m

140 m
140 m

40 m

140 m
95 m
60 m

140 m
100 m

80 m

140 m
115 m

90 m

150 m
130 m

30 m

105 m
65 m
40 m

130 m
75 m
55 m

140 m
80 m
60 m

200 m
200 m
200 m

200 m
170 m
120 m

200 m
150 m

95 m

200 m
200 m

70 m

Distancias y secciones

DISTANCIAS MÁXIMAS CON MONITOR SERIE 7 Y DISTRIBUIDORES EN PLANTA

Tipo cable

52  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

26  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

10  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

5  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

 > 0.2 mm2 Telefónico Cat. 5 AWG-24 376935

50 m
50 m
40 m

50 m
40 m
50 m

50 m
50 m
50 m

50 m
50 m
50 m

140 m
140 m

60 m

140 m
95 m
80 m

140 m
100 m
100 m

140 m
115 m
110 m

150 m
130 m

40 m

125 m
65 m
60 m

145 m
75 m
70 m

155 m
80 m
80 m

200 m
200 m
200 m

200 m
170 m
160 m

200 m
150 m
130 m

200 m
200 m
100 m

Distancias y secciones

Monitor Manos Libres

Total €374490

12

3

5

4

6

8

10

2.728,09

3.290,70

3.906,44

4.469,22

5.597,42

6.778,49

7.953,57

Monitor Serie 7 B/N

12

3

5

4

6

8

10

12

3

5

4

6

8

10

Total €374480374447

1.963,09

2.270,70

2.631,44

2.939,22

3.557,42

4.228,49

4.893,57

2 2

2

2

2

2

VIDEOPORTERO SISTEMA 2 HILOS

Esquema Unifilar

1312

375602 375620 375603 375630 375190 375510 375520 375130 375140 375240 375260 375280 376098 376007 376001 376084 376086

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

2

1

2

2

3

3

4

5

6

8

10

12

Relación de materiales para las instalaciones. Para otras configuraciones ver pag. 20
Configuradores según necesidad de programación.

Componentes de la instalación:
monitor Serie 7 imagen color, b/n y manos libres.

Monitor Serie 7 Color

Total €374485374447

2.278,09

2.690,70

3.156,44

3.569,22

4.397,42

5.278,49

6.153,5712

3

5

4

6

8

10

12

3

5

4

6

8

10

Elementos Comunes

Alimentador

132,00 €

Distribuidor

52,00 €

Adaptador
de video

54,34 €

Monitor
Manos libres

562,00 €

Monitor
 Serie 7

color 412,00 €
b/n 307,00 €
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VIDEOPORTERO 2 HILOS

INSTALACIONES VIDEOPORTERO 2 HILOS
de 14 a 40  VIVIENDAS

Descripción:

Funcionamiento:

Opciones:

Instalación de videoportero 2 hilos compuesta por
placa Serie 7, monitores, alimentador y adaptador de
vídeo.

Llamada electrónica con confirmación de llamada en
placa. Secreto de comunicación. Iluminación de escena,
telecámara orientable en vertical y horizontal. Monitor
con autoencendido para vigilancia.
Con instalaciones de varios accesos, si se intenta
llamar desde una placa de calle cuando ya existe
comunicación entre una vivienda y otra placa se
emitirán señales sonoras indicando que el sistema
está ocupado.

El sistema admite hasta 3 monitores  en paralelo con
la misma llamada.
Instalaciones con monitor manos libres: El sistema
admite hasta 3 monitores manos libres en paralelo
con la misma llamada sin alimentación adicional.

Sólo el monitor configurado como maestro se
encenderá durante la llamada.

Con una placa de calle el sistema admite hasta 32
puestos internos sin alimentador adicional y  52 puestos
internos con alimentador E-63 (3760  01) adicional.

Instalaciones con monitor Serie 7: Para la instalación
del 2º y 3er monitor añada un alimentador E-63 (3760 01)
por cada monitor. Conecte cada monitor a una salida
del distribuidor de vídeo (3760 86).

Con 1 placa de calle el sistema admite hasta 32 puestos
internos sin alimentador adicional y 52 puestos internos
con alimentador E-63 (3760 01) adicional.

Consulte para mayor número de puestos internos,
placas de calle e instalaciones en los que se mezclan
monitores manos libres y Serie 7.

Relación de materiales para las instalaciones. Para otras configuraciones ver pag. 20
Configuradores según necesidad de programación.

DISTANCIAS MÁXIMAS CON MONITOR MANOS LIBRES Y DISTRIBUIDORES EN PLANTA

Tipo cable

52  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

26  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

10  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

5  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

 > 0.2 mm2 Telefónico Cat. 5 AWG-24 376935

50 m
50 m
30 m

50 m
40 m
40 m

50 m
50 m
50 m

50 m
50 m
50 m

140 m
140 m

40 m

140 m
95 m
60 m

140 m
100 m

80 m

140 m
115 m

90 m

150 m
130 m

30 m

105 m
65 m
40 m

130 m
75 m
55 m

140 m
80 m
60 m

200 m
200 m
200 m

200 m
170 m
120 m

200 m
150 m

95 m

200 m
200 m

70 m

Distancias y secciones

DISTANCIAS MÁXIMAS CON MONITOR SERIE 7 Y DISTRIBUIDORES EN PLANTA

Tipo cable

52  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

26  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

10  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

5  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

 > 0.2 mm2 Telefónico Cat. 5 AWG-24 376935

50 m
50 m
40 m

50 m
40 m
50 m

50 m
50 m
50 m

50 m
50 m
50 m

140 m
140 m

60 m

140 m
95 m
80 m

140 m
100 m
100 m

140 m
115 m
110 m

150 m
130 m

40 m

125 m
65 m
60 m

145 m
75 m
70 m

155 m
80 m
80 m

200 m
200 m
200 m

200 m
170 m
160 m

200 m
150 m
130 m

200 m
200 m
100 m

Distancias y secciones

VIDEOPORTERO SISTEMA 2 HILOS

Esquema  unifilar

2 2

2

2

2

2

Monitor Serie 7 Color

14

15

16

16

18

20

21

24

24

27

28

30

32

36

40

14

15

16

16

18

20

21

24

24

27

28

30

32

36

40

Total €374447 374485

7.031,27

7.517,87

7.859,44

7.896,55

8.740,51

9.637,63

10.166,34

11.408,85

11.323,42

12.735,19

13.112,19

14.097,33

14.820,59

16.693,67

18.506,30

Monitor Serie 7 B/N

14

15

16

16

18

20

21

24

24

27

28

30

32

36

40

14

15

16

16

18

20

21

24

24

27

28

30

32

36

40

Total €374447 374480

5.561,24

5.942,87

6.179,44

6.216,55

6.850,51

7.537,63

7.961,34

8.888,85

8.803,42

9.900,19

10.172,19

10.947,33

11.460,59

12.913,67

14.306,30

Monitor Serie 7 imagen color, b/n Manos Libres

Componentes de la instalación:

Alimentador

132,00 €

Distribuidor

52,00 €

Adaptador
de video

54,34 €

Monitor
Manos libres

562,00 €

Monitor Serie 7

b/n 307,00 €
color 412,00 €

Monitor Manos Libres

14

15

16

16

18

20

21

24

24

27

28

30

32

36

40

Total €374490

9.131,24

9.767,87

10.259,44

10.296,55

11.440,51

12.637,63

13.316,34

15.008,85

14.923,42

16.785,19

17.312,19

18.597,33

19.620,59

22.093,67

24.506,30

Placas de calle Serie 7:

40 viviendas

1.187,96 €

36 viviendas

1.075,33 €

32 viviendas

1.034,25 €

30 viviendas

1.134,99 €

28 viviendas

1.025,85 €

27 viviendas

1.060,85 €

Dimensiones: 133 x 331 mm (14, 16, 18 viv.), 267 x 232 mm (15, 16 , 20 viv.), 267 x 331 mm (21, 24, 27, 28, 32, 36 viv.), 133 x 430 mm (24  viv.), 267 x 430 mm (30 viv.), 401 x 331 mm (40 viv.).

18 viviendas

878,17 €

16 viviendas

873,10 €

14 viviendas

868,90 €

20 viviendas

951,29 €

21 viviendas

1.016,00 €

24 viviendas

1.022,51 €

24 viviendas

937,08 €

16 viviendas

910,21 €

15 viviendas

943,53 €

1514

375602 375620 375603 375630 375604 375640 375190 375520 375100 375110 375120 375130 375140 375220 375240 375260 375280 376098 376007 376003

14

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

2

1

2

2

22

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

3

2

1

1

1

2

2

2

2

2

3

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

1

2

4

2

2

3

2

2

4

4

4

2

2

3

2

2

3

5

4

5

3

4

6

4

6 1

6

4

4

4

4

5

5

9

6

7

6

7

8

8

10

376086376001

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

376084

15

16

16

18

20

21

24

24

27

28

30

32

36

40

Elementos Comunes
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VIDEOPORTERO 2 HILOS

INSTALACIONES VIDEOPORTERO 2 HILOS
más de 40  VIVIENDAS

Descripción:

Funcionamiento:

Opciones:

Instalación de videoportero 2 hilos compuesta por placa
Serie 600, monitores, alimentador y adaptador de vídeo.
La placa Serie 600 está fabricada en acero inoxidable,
antivandálica, con display gráfico retroiluminado.

Llamada electrónica con confirmación de llamada en placa.
Secreto de comunicación. Iluminación de escena. Monitor
con autoencendido para vigilancia.
Teclado matricial por llamada por código o repertorio.
        Código: Hasta 5.000 viviendas.
        Repertorio:

• Hasta 1.000 viviendas sin mensaje (nombre +
apellido).

• Hasta 500 viviendas con mensaje (nombre +
apellido + mensaje).

Incorpora función de acceso codificado: hasta 5 códigos de
apertura de puerta.

El sistema admite hasta 3 monitores  en paralelo con la
misma llamada.
Instalaciones con monitor manos libres: El sistema admite
hasta 3 monitores manos libres en paralelo con la misma
llamada sin alimentación adicional. Sólo el monitor

configurado como maestro se encenderá durante la
llamada.

Instalaciones con monitor Serie 7: Para la instalación del
2º y 3er monitor añada un alimentador E-63 (3760 01) por
cada monitor. Conecte cada monitor a una salida del
distribuidor de vídeo (3760 86).

Con una placa de calle el sistema admite hasta 26 puestos
internos sin alimentador adicional y 60 puestos internos
con alimentador E-63 (3760 01) adicional.

Consulte para mayor número de puestos internos, placas
de calle e instalaciones en las que se mezclan monitores
manos libres y Serie 7.

DISTANCIAS MÁXIMAS CON MONITOR MANOS LIBRES Y DISTRIBUIDORES EN PLANTA

Tipo cable

52  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

26  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

10  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

5  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

 > 0.2 mm2 Telefónico Cat. 5 AWG-24 376935

50 m
50 m
30 m

50 m
50 m
40 m

50 m
50 m
50 m

50 m
50 m
50 m

140 m
140 m

40 m

140 m
95 m
60 m

140 m
95 m
80 m

140 m
95 m
90 m

150 m
130 m

30 m

105 m
65 m
40 m

120 m
65 m
55 m

125 m
65 m
60 m

200 m
150 m
200 m

200 m
150 m
120 m

200 m
150 m

95 m

200 m
200 m

70 m

Distancias y secciones

DISTANCIAS MÁXIMAS CON MONITOR SERIE 7 Y DISTRIBUIDORES EN PLANTA

Tipo cable

52  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

26  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

10  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

5  Puestos internos
Placa>Monitor
Placa > E-63 / Adapt. vídeo
E-63 / Adapt. vídeo> Monitor

 > 0.2 mm2 Telefónico Cat. 5 AWG-24 376935

50 m
50 m
40 m

50 m
50 m
50 m

50 m
50 m
50 m

50 m
50 m
50 m

140 m
140 m

60 m

140 m
95 m
80 m

140 m
95 m

100 m

140 m
95 m

110 m

150 m
130 m

40 m

125 m
65 m
60 m

135 m
65 m
70 m

145 m
65 m
80 m

200 m
150 m
200 m

200 m
150 m
160 m

200 m
150 m
130 m

200 m
200 m
100 m

Distancias y secciones

Configuradores según necesidad de programación.

Monitor Serie 7 Color
374447 Total €

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

54

58

60

374485

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

54

58

60

7.316,34

8.192,34

9.016,34

9.892,34

10.716,34

11.592,34

12.416,34

13.292,34

14.248,34

15.124,34

15.948,34

16.824,34

17.648,34

18.524,34

19.348,34

20.224,34

21.048,34

21.924,34

22.748,34

23.624,34

25.324,34

27.024,34

27.848,34

Monitor Serie 7 B/N
374447 Total €

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

54

58

60

374480

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

54

58

60

6.056,34

6.722,34

7.336,34

7.388,343

8.616,34

9.282,34

9.896,34

10.562,34

10.080,34

11.974,34

12.588,34

13.254,34

13.868,34

14.534,34

15.148,34

15.814,34

16.428,34

17.094,34

17.708,34

18.374,34

19,654,34

20.934,34

21.548,34

1716

Monitor Manos Libres
374490 Total €

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

54

58

60

9.116,34

10.292,34

11.416,34

12.592,34

13.716,34

14.892,34

16.016,34

17.192,34

18.448,34

19.624,34

20.748,34

21.924,34

23.048,34

24.224,34

25.348,34

26.524,34

27.648,34

28.824,34

29.948,34

31.124,34

33.424,34

35.724,34

36.848,34

Monitor Serie 7 imagen color, b/n Manos Libres

Componentes de la instalación:

Alimentador

132,00 €

Distribuidor

52,00 €

Adaptador
de vídeo

54,34 €

Monitor
Manos libres

562,00 €

Monitor Serie 7

b/n 307,00 €
color 412,00 €

Placa de calle Serie 600

Dimensiones: 150 x 401,5 mm

Elementos Comunes

2030,00 €

1 2 3

4 5 6 B

A

7 8 9

0 D

C

376062 376065 376001 376084 376086
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1
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1

1

1

1
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1
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4
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5

5

6

6

7

7

8

8
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9
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

1
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1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1
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C

VIDEOPORTERO SISTEMA 2 HILOS

Esquema unifilar

2 2

2

2

2

2

1 2 3

4 5 6 B

A

7 8 9

0 D

C
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